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Machines pneumatiques

Les outils pneumatiques de KITPRO: Le juste choix

€192,-

€74,-

          KDR118KL-A1

€114,-

nr.art. KDR118KL-A1

nr.art. KPS018E-A1

€123,-

          KPS008E-A1

nr.art. KPS008E-A1

€193,-

€116,-

          KDR208KL-A1

nr.art. KDR208KL-A1

€180,-

          KAG5109F-A1
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- Anti-vibration
- Levier de Securité de démarrage 
- échappement d’air réglable

- Anti-vibration
- Levier de securité de démarrage.
- échappement d’air réglable.
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Meleuse angulaire 125 mm Meleuse angulaire180 mm

€366,-€570,-€255,-€396,-

nr.art. KAG776C-A1nr.art KAG5109F-A1

Visseuse professionnelle  PS018E-A1

- 
- moteur à haute performance pour un rendement éfficasse
- réglage de couple externe (5~12Nm) 
- gâchette sensible pour du vissage précis (0~1800rpm)
- reversement G/D facile à une main
- mandrin ¼“ pour bits standards
- Entrainement du bit en appuyant sur la machine contre la surface de
  travail.

Applications:
vissage gyproc, bois, mécanique, etc..

poignée ergonomique pour une maniabilité parfaite

Visseuse professionnelle  PS008E-A1

- 
- moteur à haute performance pour un rendement efficace
- réglage de couple externe (5~12Nm) 
- gâchette sensible pour du vissage précis (0~550rpm)
- reversement G/D facile à une main
- mandrin ¼“ pour bits standards
- Entrainement du bit en appuyant sur la machine contre la surface de
  travail.

Applications:
vissage bois et mécanique, etc..

poignée ergonomique pour une maniabilité parfaite

Foreuse Ø10mm

- réducteur planetaire professionnel
- mandrin automatique Ø10mm.
- gâchette sensible (0-1800rpm).

Applications:
garages, manutension, installations
forage en endroits explosifs

- poignée ergonomique pour une maniabilité parfaite
- moteur à haute performance pour un rendement efficace

Foreuse Ø13mm

- réducteur planetaire professionnel
- mandrin automatique Ø13mm.
- gâchette sensible (0-550rpm).

Applications:
garages, manutension, installations
forage en endroits explosifs

- poignée ergonomique pour une maniabilité parfaite
- moteur à haute performance pour un rendement efficace


	Pagina 1

